| SEMINARIO INTERNACIONAL

¥ ROCIADORES AUTOMATICOS CONTRA INCENDIOS
¥ SISTEMAS DE TUBERIA VERTICAL Y DE MANGUERAS

FUNDAMENTOS EN
NEPA T 3N B i



NORMA PARA LA INSTALACION
DE SISTEMAS ROCIADORES

Hoy en dia se puede contar con diversos
tipos de rociadores en uso. Determinar
dénde ubicarlos puede ser una tarea
compleja, su localizacién debe ser adecua-
da en lugares especificos para garantizar
la cobertura del area protegida, ubicando-
se lo suficientemente lejos de obstruccio-
nes para garantizar que el patréon de
pulverizacion se desarrolle de manera
adecuada, controlando y suprimiendo el
fuego. La Norma NFPA 13 rige esta matriz
de decisiones sobre los requisitos de
instalacién. Durante el seminario se guiara
al participante a la toma de decisiones y a
todos los requerimientos para el cumpli-
miento de la Norma NFPA 13, que garanti-
ce el correcto funcionamiento del sistema
cuando sea necesario.

Objetivos:

Con fundamento en la Norma NFPA 13
el participante serd capaz de:

Comprender el proceso de seleccion de
rociadores e identificar los requisitos de
su instalacion.

*k Entender cémo la clasificacion de la ocupa-
cion conduce a la determinacion especifica
de los requerimientos del sistema de rociado-
res automaticos contra incendio.

sk Conocer el contexto de la norma NFPA 13
dentro de los procesos de instalaciéon de
sistemas de rociadores.

© Requerimientos Basicos
& Seleccién de Rociadores,
distribucion y localizacion

{ Obstrucciones en los
Rociadores

{ Situaciones Especiales

NORMA PARA LA INSTALACION
DE SISTEMAS DE TUBERIA
VERTICAL Y DE MANGUERAS.

Este programa proporciona al participante los
requisitos para el disefo, instalacion y prue-
bas de aceptacion de los sistemas de tuberia
vertical utilizando la NFPA 14.

A través de actividades y discusiones se
abordaran temas como las presiones del
sistema, los desafios que imponen los edificios
de gran altura, los requisitos de las tuberias
horizontales y los parametros de aceptacion
para estos sistemas.



Objetivos:

Con fundamento en la Norma NFPA 14
el participante serd capaz de:

*k Comprender los diferentes tipos de
sistemas de tuberia vertical existen-
tes hoy en dia y poder identificar sus
componentes.

*k Comprender los requisitos NFPA 14
especificos para edificios de gran
altura.

*k Determinar el resultado neto de
las normas NFPA 14 y NFPA 20
dentro de los sistemas, compren-

JAMES D. LAKE

Mr. Lake es el Vicepresidente
de Operaciones de Campo de
la National Fire Sprinkler
Association (NFSA), encarga-
do en la supervicion de las
operaciones regionales y su
desarrollo, asi mismo, de la
ejecucion de programas de
capacitacion y educacion de
la NFSA. James D. Lake tiene
mas de 25 anos de experien-
cia en el area de la proteccion
contra incendios, lo que lo a
llevado ha ser reconocido
ampliamente como represen-
tante de la industria.

Por otro lado, dentro de la NFSA
se ha desempenado como el
enlace con la National Fire
Protection Association (NFPA),

participando durante estruc-
turacién y edicion de diferen-
tes normas en uso, entre estas
donde se resaltan: Norma NFPA
13 (Comité Técnico de Rocia-
dores Automdticos), Norma
NFPA 25 (Comité Técnico de
Inspeccion, Pruebas y Mante-
nimiento de Sistemas a Base
de Agua), Manual de Riego
Automatico, Manual de Riego
Automatico Residencial y el
Manual de Sistemas Contra
Incendios a Base de Agua. Es
importante senalar que Mr.
Lake también ha sido uno de
los autores del Manual de
Proteccién Contra Incendios
de la NFPA.

diendo la mecanica para la selec-
cion de Bombas contra incendios.

*k Comprender las implicaciones de
la NFPA 14 durante los procesos
de instalacion de sistemas de
tuberia vertical y de mangueras.

O Introduccion a los Sistemas

de Tuberias Verticales

$ Sistemas de Tuberias
Verticales Clase l y Il

€ Sistema Manual de
Tuberias Verticales

€ Bombas y Sistemas de
Tuberias Verticales

{ Edificios de gran altura

{ Apruebas y criterios de
aceptacion




Fecha:
16,17 y 18 de Noviembre de 2016.

*

Ciudad:
Bogota D.C. — Colombia.

Requisito

Cada participante debe tener a su
disposicion la ultima version de las
normas:

NFPA 13:

Norma para la instalacion de
sistemas rociadores.

NFPA 14:

Norma para la instalacion de
sistemas de tuberia vertical y de
mangueras.

www.nhfpa.org

Recomendacion:

Es importante asistir con computador
portatil como herramienta de apoyo
durante el desarrollo del seminario.

Puntualidad en los horarios estableci-
dos para cada uno de los contenidos
académicos que seran analizados a lo
largo del seminario.

El seminario es un espacio académico
que requiere maxima concentracion
y dedicacion de tiempo durante su
desarrollo.

Inversion

Un participante (no incluye iva)

Asociado Anraci
(20% de descuento) ...

Grupos de 3 participantes o
mas para el evento

(10% de descuento) ...

Estudiantes
(persona natural con carnet vigente)

(15% de descuento) ...

Participantes con pago realizado
45 dias antes del evento

(5% de descuento) ...

NOTA:

Los descuentos son acumulativos de acuerdo
con el tipo de inscripcion, cantidad de personas
y el momento de pago.

‘ @anraci_colombia f /anraci




Incluye:

<& Memorias impresas.
& Certificacion NFSA.
& Certificacion ANRACI.
O Libretas.

< Boligrafo.

O Almuer /u;.

< Refrigerios.

Estacion de Cafe.

Informes e inscripciones

@ anraci@anraci.org

@ (+57) 350 298 6027
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The Voice of Fire Sprinkler Industry




POR LA PREVENCION DE INCENDIOS EN BENEFICIO
DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA

Asociacion Nacional de Sistemas de Rociadores Automaticos
Contra Incendios Colombia

ANRACI COLOMBIA
Calle 130 No. 58a - 09

Bogota D.C - Colombia
anraci@anraci.org - www.anraci.org




