\A:taulid

1" 1GS

SOLUCION INSTALACION
RAPIDA , REEMPLAZANDO
EL ROSCADO
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RETOS ROSCANDO EN 17

SUCIEDAD
Aceite de roscar, Virutas, Teflon, Pasta para sellar,

ALTO POTENCIAL DE FUGAS

MUCHO TIEMPO MUERTO DE PREPARACION DE LA
TUBERIAY SUS ROSCAS

GRANDES TIEMPOS DE INSTALACION
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RETOS ROSCANDO EN 17

ALTA DISPOSICION A LA CORROSION
Primera rosca expuesta

SE REQUIERE EL USO DE TUBERIA SCH40

CONSUMIBLES (dados de roscar , aceites ,teflon,pasta
para sellar)

Extra-costos pagando pisos manchados al cliente
(experiencias reales en Colombia de pagos por 50 millones
manchando pisos en concreto sin pulir)
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JUNTA ROSCADA SCH 40

Fitting
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WRENCH TIGHT FITTING
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Corrosion Resistance Ratio

 CRR:

« >1.00 = the wall thickness of the listed pipe is
greater than the wall thickness of schedule 40
steel pipe under the first exposed thread

« <1.00 = the wall thickness of the listed pipe is
less than the wall thickness of schedule 40 steel
pipe under the first exposed thread

WRENCH TIGHT FITTING
ENGAGEMENT DISTANCE
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y SCH 40

0.D., 1.D., & Wall Thickness Dimensions For Given Pipe Sizg

) ) Schedule 40 Thickness Schedule 10 Thickness
Pipe Size D. L.D. Wall Thickness 0.D. L.D. Wall Thickness

3/4 1.050 0.824 0.113 1.050 0.884 0.083

1 1.315 1.049 1.315 1.097 @;
1-1/4 1.660 1.380 0.140 1.660 1.442 0.109
1-1/2 1.900 1.610 0.145 1.900 1.682 0.109
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Roll Grooved Pipe
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IGS | Innovative Groove System

 Optimiza la ranura y los accesorios
para 1" reemplazando el roscado
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IGS | SISTEMA CONFIABLE

LA MISMA RANURA SIEMPRE,
CONFIABLE Y CONSISTENTE

No se necesita ajustar la maquina
No se require medir la ranura

Ranuras confiables y
consistentes
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YCodo IRF

Tee IRF

R e Vot 2 ()

Tee mecanicas

Salida para
soldar ranurada
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% Cap

Elbows

Three Sizes
- "Tx 1"G
- 3T x1°G
- 1"Tx1°G
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Sprinkler Reducers 2
Threaded Sizes

-1"G x 2'T

-1"G x %a'T

-Multiple Lengths Adaptadores
3"-36" roscados

1 Nipples
r - -GxG
-
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Vicflex AH2-CC
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IGS | Innovative Groove System
RG2100 Herramienta de ranurado

Incluye:

« Carcaza
 Ranuradoral1” IGS
« Cortador

Incluye:

« Carcaza
 Ranuradora 17 IGS
 Palanca
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7 puntos de fuga posibles 5 puntos de fuga posibles
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IGS | VicFlex™ Captured Coupling
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IGS | Innovative Groove System solution:

 Elimina la suciedad en la obra , Sin aceite, sin
virutas, sin teflon, sin pasta para roscar.

« Reemplaza juntas roscadas por juntas
mecanicas que se pueden inspeccionar
visualmente

 Rapida preparacion de la tuberia, se puede
preparar la tuberia justo en el lugar del montaje
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IGS | Innovative Groove System solution:

« La mitad del tiempo de instalacion con herramientas
manuals y hasta 4 veces mas rapido con
herramientas neumaticas.

« Se eliminan llaves de tubo disminuyendo los
accidentes.

«  Se puede usar con tuberias Schedule 10
disminuyendo costo, peso y mejorando las
condiciones de flujo

*  No Hay contacto del agua con el metal usando IRF
(reemplaza galvanizado)
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VENTAJAS PARA CADA UNO DE USTEDES

ictaulic

DISENADORES, INGENIERIAS CONTRATISTAS

« Use solo un tipo de Acero (sch) en * Mejora la seguridad en obra y
todo el proyecto ahorrando dinero. disminuye costos totales de

« Mejora el desempeio hidraulico y el instalacion. Velocidad !
factor de corrosion aumentando la * Un sitio de trabajo limpio y sin el
vida ultil del sistema “desastre” que implica roscas.

» Mejora la vida util del sistema porel + Mucho menor tiempo de correccion
uso de juntas mecanicas de fugas

PERSONAL EN OBRA INTERVENTORES, BOMBEROS

* Pruebas de presion mas rapidas y * Inspeccion visual metal-metal para
solo una vez garantia de la estanqueidad.

« Seguridad y limpieza en el trabajo * Mas tranquilidad, al no haber material

* Menor desgaste fisico por uso de removido de la tuberia los sistemas
llaves de tubo y herramientas de son mas durables en el tiempo.

roscado
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IGS | Online

www.firelockigs.com



http://www.firelockigs.com/
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IGS | Herramientas para disenadores
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(Available 7/30)

Shown in
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Una solucion completa
en 1" de instalacion
rapida para reemplazar
el complejo roscado

Victaulic Confidentia



No thanks!




