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Nuevas Tecnologías en Tuberías 

para Protección Contra Incendios
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Tuberías Plásticas en los Sistemas de Redes contra Incendios

Hay un crecimiento exponencial del uso de tuberías termoplásticas contra

incendios y esto se debe a varios factores tales como:

V Peso ligero

V Cero oxidación

V Cero corrosión

V No hay sedimentación

V Corrosión microbiología ninguna

V Rapidez de instalación

V Limpieza de instalación

V Flexibilidad de tuberías

V Bajo Índice de rugosidad

V Alta resistencia a climas salinos

V Limpieza en la instalación
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Tuberías Plásticas en los Sistemas de Redes contra Incendios

Las tuberías plasticas que se aceptan para sistemas contra incendio son:

V PPR: Polipropileno Random

Tubería de polipropileno copolímero random, compuesta con capa intermedia

de fibra de vidrio (MF), clasificación de reacción al fuego, según Norma UNE

EN 13501-1, B s1 d0, en color rojo y franjas verdes, fabricada según UNE EN-

ISO 15874 y homologada, entre otros por FM.
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Tuberías Plásticas en los Sistemas de Redes contra Incendios

V PEX: Polietileno reticulado

Las tuberías PEX, también conocidas como tuberías XLPE o polietileno

reticulado (enlace cruzado), son llamadas así por la forma en que se unen las

moléculas durante el proceso de fabricación del polietileno de alta densidad,

con el que están fabricadas; volviéndolas más flexibles, fuertes y resistentes al

agrietamiento o fragilidad.
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Tuberías Plásticas en los Sistemas de Redes contra Incendios

V PVC ïC900

El PVC C-900 de Tuvalrep® es un sistema de tubería y accesorios de campana y

empaque que cumple con la norma AWWA C900 (American Water Works Association),

con las certificaciones UL (Underwriters Labotatories), FM (Factory Mutual), es

fabricado con una resina de excelente resistencia a la presión y durabilidad utilizado

para conducción y distribución de agua para las redes perimetrales subterráneas de

sistemas contra incendio, en todo tipo de construcción como bodegas, parques

industriales, vivienda, oficinas, hoteles, centros comerciales, hospitales y edificios

gubernamentales.
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Tuberías Plásticas en los Sistemas de Redes contra Incendios

V CPVC Listado

La tubería de CPVC, esta hecha con resina de Poli(cloruro de Vinilo) Clorado (CPVC), 

siendo la primera tubería termoplástica usada para sistema contra incendio, es la 

tubería que tiene sellos, UL, cUL, FM, LPCB, NSF
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Tipos de Tuberías para Sistemas Contra Incendio
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Estándares y aprobaciones

NFPA 13 (NTC 2301) Instalación Sistema de Rociadores 

(Riesgo de nivel bajo)

NFPA 13R.

NFPA 13D.

NFPA 24 Sistema enterrado de agua.

Listado por (UL 1821), UL de Canadá, y el

LPCB (Loss Prevention Certification Board.)

Aprobado por (FM 1635)

Listado por NSF para uso de agua potable.
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ROCIADOR 
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Disponibilidad BlazeMaster ®

Las tuberías y conexiones de 

BlazeMaster®

están disponibles desde 

3/4ò hasta 3ò (20 mm a 80 mm)

de diámetro. 

RD 13.5 : 315 PSI

Temp. de fuego dir. : 

aprox 800°C
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Transiciones BlazeMaster a Metal
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Ventajas BlazeMaster ®

ÅAlto desempeño probado desde 1984.

ÅEspecialmente diseñado para sistemas contra incendio.

ÅDiseñado para 50 años de vida útil un factor de seguridad   

igual a 2.

ÅFácil de instalar.

ÅIncrementa  las capacidades hidráulicas del sistema 
{C-Factor = 150 factor de rugosidad}.

ÅInmune a la corrosión.
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Ventajas Blazemaster ®

Problemas con el MIC

ÅInmune a la corrosión

ÅPicaduras, fugas, 

Incrustaciones 

ÅDisminución de flujo 

interno del tubo 

ÅImpacta en las 

características 

hidráulicas de la tubería 

y produce la 

sedimentación que 

puede tapar al rociador
MIC ïCorrosión por la Influencia Microbiológica
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Prueba de fuego tipo UL

ÅEl fuego alcanza los 1,600°F / 

871ºC.

ÅAproximadamente después de 

1 minuto, el rociador se activa. 

ÅLa tubería está en contacto 

directo con la flama entre los 

700°F/ 371 °C y los 900°F/ 

482°C durante 10 minutos.
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Prueba de resistencia del CPVC al fuego con tubería presurizada con agua 

Los requerimientos del IMO para la prueba fueron

Agua estancada y presurizada durante los 30 min.

Seguido por una prueba presurizada hidrostática a  4.2 bars (61 PSI) de 5 min.

Tuber²a: 1 ıñ RD 13.5 (PN 16 / 232 PSI).

Temperatura de 750°C Aprox. 

Capacidad de flujo de 32 lt/min. (8,45 GPM )

Nunca fugo durante la prueba de 30 min.
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Prueba de  fuego con respect a otro termoplastico (PEX)
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Video de fuego en un contenedor  - Bomberos Envigado
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Video de fuego en un contenedor  - Bomberos Envigado
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Video de fuego directo en Blazemaster con agua

Diametro : 2ò

Temperatura : mayor a 500°C

Tuberia con Agua
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Características del fuego

Preocupación percibida

Å El CPVC requiere más oxígeno 
para quemarse del que hay en la 
atmósfera. 

ï El CPVC no se quemará ya 
que se autoextingue.  Solo se 
carboniza en lugar de 
quemarse cuando es 
expuesto a una flama

Å Este carbón se convierte en una 
barrera y protección termal 

ï Restringe el flujo del calor 
hacia adentro de las paredes 
de la tubería 

ï Reduce el coeficiente de 
combustión 

Å No contribuye a propagar el 
incendio.



21

Amenaza de fuego

Indice de combustibilidad de oxígeno
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Pruebas Sísmicas por Wiss, Janney, Elstner y Asociados 

(Experto Mundial en Ingeniería sísmica)

Procedimiento de la Prueba:

- Se hace desplazar la tubería 

hasta de 3ò (7.62 cm.) o se 

hace desplazar todo el 

ensamble total hasta 6ò (15.24 

cm.).

-La Frecuencia del 

movimiento: 0.04 Hz. o 2 ciclos 

cada 50 segundos por 20 min.

Resultados de Pruebas para el 

CPVC:

El CPVC BM fue sometido 50 

veces

No hubo fugas ni en las 

conexiones, ni en la tubería

Condición de la Prueba:

Tuber²a de 1ñ de CPVC con una 

desviación tipo Z con 2 codos de 90°
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Pruebas Sísmicas por Wiss, Janney, Elstner y Asociados

(Experto Mundial en Ingeniería sísmica)

Condición de la Prueba:

Tuber²a de una 1ñ de acero con una 

forma  Z con 2 conexiones  de 90°

Procedimiento de la Prueba:

Se hace desplazar la tubería 

hasta de 3ò (7.62 cm.) o se 

hace desplazar todo el 

ensamble total hasta 6ò (15.24 

cm.).

La Frecuencia del movimiento:      

0.04 Hz. o 2 ciclos cada 50 

segundos por 20 min.

-Resultados de la Prueba para 

el acero:

1ª  Falla: Luego de 33 ciclos al  

hubo fugas en el codo de 90°, 

2ª  Falla: Por fatiga en la 

conexión roscada
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Clasificación donde aplica

NFPA 13 ïRiesgos bajos
Å Iglesias

Å Clubes

Å Educación (Escuelas/Dormitorios)

Å Rascacielos

Å Hospitales

Å Institucionales ïOficinas de gobierno 

Å Museos

Å Asilos, consultorios médicos

Å Oficinas o condominios

Å Teatros/ Auditorios/ Cines

Å Bibliotecas
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SOLDADURA Ó CEMENTO 

SOLVENTE
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Cemento Solvente ó Soldadura

Un paso

Color rojo

No requiere primer

ASTM F-493

NSF

Tiene Aplicador en la tapa
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Proceso de Cementado con BlazeMaster ®

16ºC                 4ºC             -16ºC

a 50ºC           a 15ºC            a 3ºC
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SOPORTERIA Ó 

SUJETADORES
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Approx. 1/16 ñ (3mm) del tubo

Soportes ó Sujetadores
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Distancias Máximas de sujetadores
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Proyecto insignia del BlazeMaster®

DESCRIPCION:   El Hotel Hilton òFontainebleauó es el proyecto en el Sur de la Florida m§s 

famoso y es el Hotel que nos ha servido de insignia desde su apertura en 1954.

LOCALIZACON DEL PROYECTO:   Miami, FLCONSTRUCCION:   17 Pisos ðRenovado en 1984
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Proyectos de  CPVC 
Listado en 

Latinoamerica
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COLOMBIA
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Edificio de oficinas North Point 

Contratista : Instalaciones WC
Proyecto : Instalación SCI de Rociadores
Tuberia: BlazeMaster
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Hotel J. W.  Marriot

Diseñador : Conrrado 
Montoya / Plinco
Contratista : Accequip
Sistema : Instalación SCI 
Gabinetes y Rociadores 
# pisos: 10 Pisos 

#ÐÈÔÌÛÙÖÚɯȯɯƕɂɯÏÈÚÛÈɯƖɂ
Lugar : Bogotá 
Año : 2010
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SENA de la Construcción - Bogotá

Contratista : Arselio Marin - SENA
Proyecto : Remodelación SCI Gabinetes 

tuberia enterrada   
Tuberia: BlazeMaster
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NOVARTIS

Proyecto : Novartis 
Sistema: Instalación SCI Gabinetes y 
Rociadores 
# Pisos : 16 Pisos (Torre de 14 pisos y plataforma 

2 pisos)

Lugar : Calle 93 con 13 - Bogotá ɬColombia
Año : 2009
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Hotel Ibis

Diseñador : Plinco (Carlos Parrado)
Contratista : Arias Serna Saravia
Proyecto : Hotel IBIS
Sistema : Instalación SCI Gabinetes y Rociadores 
# Pisos : 16 Pisos (Torre de 16 pisos)

Lugar : Bogotá - 2010
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Hotel Capital

Contratista : Arquitectura+ Ingenieria
Proyecto : Hotel Capital
Sistema : Remodelación SCI Rociadores y 
Gabinetes
# de Pisos: 10 pisos    
Lugar : Bogotá 
Año : 2009



40

Hotel J. W.  Marriot

Diseñador : Conrrado 
Montoya / Plinco
Contratista : Accequip
Sistema : Instalación SCI 
Gabinetes y Rociadores 
# pisos: 10 Pisos 

#ÐÈÔÌÛÙÖÚɯȯɯƕɂɯÏÈÚÛÈɯƖɂ
Lugar : Bogotá 
Año : 2010
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Citiank

Diseñador e Instalador : OSHO Ingenieria.
Proyecto : Edificio Citibank.  
Sistema : Sistema de Rociadores 
#ÐÈÔÌÛÙÖÚɯȯɯƕɀɀɯÏÈÚÛÈɯƖɯƕɤƖɂ
Lugar : Bogotá
Año : 2009
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Colegio Nueva Granada

Proyecto : Colegio Nueva Granada 
Sistema : Remodelación Tubería 
enterrada SCI Gabinetes  
#ÐÈÔÌÛÙÖÚɯȯɯƖɯǗɂɯàɯƗɂɯɯɯ
Lugar : Bogotá
Año : 2008
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Senior Oviedo

Diseñador: Miguel Angel Jimenez
Constructora : Arquitectura y Concreto.
Proyecto: Senior Oviedo  
# de Pisos: 22  
#ÐÈÔÌÛÙÖÚɯȯɯƕɀɀɯÏÈÚÛÈɯƗɂ
Lugar : Medellin - 2008
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Edificio Aves Maria

Contratista : Constructora Monarca
Proyecto : Edificio Aves Maria 
Sistema : Remodelación Centro de 
Convenciones SCI Rociadores   
#ÐÈÔÌÛÙÖÚɯȯɯƕɂɯÏÈÚÛÈɯƖɯǗɂ
Lugar : Medellin
Año : 2008
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Hotel Estelar 43 Avenida

Diseñador : Miguel Angel Jimenez 
Contratista : Arquitectura  y  Concreto
Proyecto : 43 Avenida ɬHotel Estelar 
Sistema : Rociadores y Gabinetes 3 torres 
(Oficinas,Hotel Estelar y Apartamentos)
# de Pisos: 10 pisos
Lugar : Medellin - 2009
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Concesionario Nissan

Contratista : SECOI
Proyecto : Concesionario Nissan 
Sistema : Gabinetes y Rociadores
#ÐÈÔÌÛÙÖÚɯȯɯƕɂɯÏÈÚÛÈɯƖɂɯɯɯɯ
Lugar : Medellin
Año : 2009
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Torre Médica Clínica Clofan 

Proyecto: Torre Médica Clínica Clofan 
Constructora: CONINSA

Sistema : Rociadores y Gabinetes

#ÐÈÔÌÛÙÖÚȯɯƕɂɯÈɯɯƖɂ
# Pisos: 18
Lugar : Medellin - 2009


